SP33 remont posadzki z parkietu w sali gimnastycznej 20H$tAZKA PRZEDMIAROW
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz malowaniem linii boisk
1|Sala gimnastyczna mata
1/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m2
d.1/0816-04
214.60 m?2 214.600
RAZEM 214.600
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie posadzki z deszczutek - przyjeto 30% powierz- |m2
d.1|kalk. wiasna | chni
64.38 m?2 64.380
RAZEM 64.380
3/KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek ( lakier poliuretanowy dla hal spor- | m2
d.1/0807-06 towych )
214.60 m?2 214.600
RAZEM 214.600
4/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm ( lakier jak dla posadzki |m
d.1/1207-02 )
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie emalig np.akrylux paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm ( linie |m
d.1/1207-02 boisk - analogia)
230.00 m 230.000
RAZEM 230.000
Demontaz i ponowny montaz drabin gimnastycznych przysciennych 1.80x2.90m |szt
d.1|kalk. wiasna
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych o konstrukcji metalowo - drew- |szt
d.1| kalk. wlkasna |nianej 2.50x2.70m
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
2|Sala gimnastyczna duza
8/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m2
d.2/0816-04
540.60 m?2 540.600
RAZEM 540.600
9 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie posadzki z deszczutek - przyjeto 70% powierz- |m2
d.2|kalk. wiasna | chni
378.42 m?2 378.420
RAZEM 378.420
10|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek ( lakier poliuretanowy dla hal spor- | m?2
d.2/0807-06 towych )
540.60 m?2 540.600
RAZEM 540.600
11/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm ( lakier jak dla posadzki |m
d.2|1207-02 )
95.60 m 95.600
RAZEM 95.600
12/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie emalig np. akrylux paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm ( linie |m
d.2/1207-02 boisk - analogia )
456.00 m 456.000
RAZEM 456.000
13 Malowanie logo szkoty i pdl boisk wg ustalen z inwestorem kpl
d.2|kalk. wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Demontaz i ponowny montaz drabin gimnastycznych przysciennych 1.80x2.90m  |kpl
d.2|kalk. wiasna
13.00 kpl 13.000
RAZEM 13.000
15 Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych o konstrukcji metalowo - drew- |kpl
d.2| kalk. wlasna |nianej 2.50x2.70m
16.00 kpl 16.000
RAZEM 16.000
16| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z jednokrot- m?2
d.2/1206-04 nym szpachlowaniem
- uzupetnienie powtok w miejscach uszkodzen
13.00 m?2 13.000
RAZEM 13.000
17| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa miejsc niepomalowanych na kons- | m2
d.2|1212-05 trukciji sufitu podwieszonego i konstrukcji stalowej dachu - uzupetnienie malowania
w sali matej i duzej ( analogia)
14.20 m?2 14.200
RAZEM 14.200
18/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2|1204-02 uzupetnienie malowania w miejscach uszkodzonych




SP33 remont posadzki z parkietu w sali gimnastycznej 20H$tAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
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