SP33 wymiana okien w sali 133 pawilon E

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wiet- |szt.
1306-01 likow statowych
( kraty okienne - analogia)
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m2
0535-07 itp.z blachy nadajacej sie do uzytku ( podokienniki )
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
3/KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich przez wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw z m?2
0533-06 blachy ocynkowanej (podokienniki )
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m2
0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z mozliwo$cig otwierania jednej kwatery uchylnej gér-
nej z poziomu posadzki
14.80 m?2 14.800
RAZEM 14.800
5 Wywdz okien i materiatéw z rozbiodrki wraz z utylizacjg materiatow m3
wycena in-
dywidualna
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
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