Kielce, dnia 2007-07-30

O G Ł O S Z E N I E

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J Paderewskiego ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 42; 25-431 Kielce.  http://www.sp33.prv.pl ; e-mail:  szkola@sp33kielce.l.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/PN/2007 
Roboty remontowe w obiekcje 

Polegające na:

pokryciu podłóg , malowanieu wewnętrznym , Wspólny słownik CPV: 
Główny
Przedmiot: 45.44.21.00-8. dodatkowe przedmioty 45.43.11.00-8

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej. - zamawiającego

Zamówienie do 140 tys. zł

· przystępujący do przetargu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy  z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych;- złoży podpisane oświadczenie

· zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

· zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych;

· w postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; 

· Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego sekretariat Dyrektora szkoły.  

· kryterium oceny: cena  100 % = 100 pkt. 

· termin wykonania: 15.11.2007 r.

· Oferty można składać do dnia 20.08.2007r., godz. 09:00 w Sekretariacie Dyrektora Szkoły .

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej ,ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prowadzenia aukcji elektronicznej.


Kielce, dnia: 2007-07-30

Z A T W I E R D Z A M:

................................................

(podpis)

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w
   Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J Paderewskiego ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 42; 25-431 Kielce.  http://www.sp33.prv.pl ; e-mail:  szkola@sp33kielce.l.pl 

Prowadzący postępowanie (adres):
Biuro Usługowo - Doradcze Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka Kostomłoty I nr 175 a 26-089 Miedziana Góra tel. 606-206-214

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Roboty remontowe w obiekcje 

3.1 Zadanie remontowe określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – stanowiące załączniki do SIWZ.

3.2 Wspólny słownik CPV: 
Główny
Przedmiot: 45.44.21.00-8. dodatkowe przedmioty 45.43.11.00-8

3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. Remont posadzki i ułożenie terakoty

b. Malowanie ścian wewnętrznych

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający przewiduje wykonanie robót uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 - do 10% zamówienia podstawowego.

7. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.

7.1  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.11.2007 r. 

7.2  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J Paderewskiego ul. Marsz. 

Józefa Piłsudskiego 42 25-431 Kielce.

8. Gwarancja.

8.1 Wymagany termin gwarancji na roboty budowlane - 36 miesięcy licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki :

9.1
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności


Do potwierdzenia : podpisane oświadczenie - załącznik nr 4.

9.2
 Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.


Do potwierdzenia : podpisane oświadczenie - załącznik nr 4

9.3
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny .


Do potwierdzenia : podpisane oświadczenie - załącznik nr 4

9.4
 Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia .

Do potwierdzenia : podpisane oświadczenie - załącznik nr 4

9.4 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.


Do potwierdzenia : podpisane oświadczenie - załącznik nr 4

9.6
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

9.6.1 oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 13.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.6.2 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

9.6.3 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

9.6.4 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu.

9.7
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

.

10
Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.


Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11
Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

11.1
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   zobowiązany do:

11.1.1
określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez   podwykonawców oraz wskazania firmy podwykonawcy.

                  11.1.2  wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty

11.1.3   przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 6471 kodeksu cywilnego.

11.2
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

11.3
Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

11.4 Roboty budowlane wymienione w pkt. 3.3 a i b SIWZ nie może być powierzona podwykonawcy  

12
Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1
Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

12.2
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 








12.3
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

13.1
Oferta musi zawierać:

x
Oświadczenie  woli

1. 
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” roboty objęte podatkiem VAT 22% – załącznik nr 3 do SIWZ. 

x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych

2. 
Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.

13.2
Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

13.3
Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.4
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13.5
Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

13.6
Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia.

13.7
Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

13.8
Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.

13.9
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz.U. Nr 87, poz. 605). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

14
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

14.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.





15
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

15.1
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:


W sprawie przedmiotu zamówienia - Tadeusz Biegański tel. Pkt 1 SIWZ


W sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania – Alojzy Jakóbik 606-206-214

15.2
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 09:00 do 13:00 pod wymienionym powyżej numerem telefonu 

16
Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

17
Wymagania dotyczące wniesienia wadium. – nie jest wymagane

18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie jest wymagane

19
Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający   


nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:


„Postępowanie nr1/PN/2007”, „Nie otwierać przed 20.08.2007 r. godz. 09:15”.

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1.   Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora Szkoły w terminie do dnia 20.08.2007 r. do  godziny 09:00.

20.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1
Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 20.08.2007r. o godzinie 09:15.

21.2
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

21.3
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

21.4
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

22. Sposób obliczenia ceny oferty

22.1
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

22.2
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

22.3
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

23.1
Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

23.2 
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie

1
cena brutto
100%

23.3  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.
Wzór

1
Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 100 wskaźnik stały

23.4
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Informacja o zawarciu umowy zostanie opublikowana w BZP 

23.5
Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

24.
Istotne warunki umowy.

Określa projekt umowy jako załącznik do SIWZ.

25.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp. 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).

· Załącznik nr 1
-
przedmiar robót.

· Załącznik nr 2
-
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

· Załącznik nr 3
-
druk oferty cenowej.
· Załącznik nr 4
-
oświadczenie z art. 22.
· Załącznik nr 5
-
projekt umowy.

Sporządził:









Załącznik nr 1 









PRZEDMIAR ROBOT
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Załącznik nr 2 









SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

    SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

    WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

      Kod CPV 45000000

WYMAGANIA OGÓLNE

     [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych ]

                                                   Kielce  2007

WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy​konania i odbioru robót remontowo – budowlanych, które będą wykonane w pawilonach: ,,A,C,E” budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach przy ul. Hanki Sawickiej 42.

1.2.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.2.1.Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.2.1.1.   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związa​ny z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz po​siada fundamenty i dach.

1.2.1.2.   tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości

1.2.1.3.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.2.1.4.   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowla​nym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie sta​nowiących bieżącej konserwacji.

1.2.1.5.   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budo​wy.

1.2.1.6.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to ro​zumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za​rządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewi​dującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.2.1.7.   pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwala​jącą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych in​nych niż budowa obiektu budowlanego.

1.2.1.8.   dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częścio​wych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

1.2.1.9.   dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.2.1.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wy​-robu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.2.1.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po​łączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.2.1.12. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.2.1.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon​traktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.2.1.14. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wyko​nawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodat​kowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In​spektora nadzoru budowlanego.

1.2.1.15. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawia​jącego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia​jącego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oce​ną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.2.1.16. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z do​kumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspek​tora nadzoru.

1.2.1.17. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót bu​dowlanych.

1.2.1.18. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przeka​zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.2.1.19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.2.1.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu bu​dowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.2.1.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.2.1.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kate​gorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.2.1.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodziel​ne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie​żącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbio​rach robót zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.2.1.24. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budow​lane.

1.2.1.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa​ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.2.1.26. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do​kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej /schematy – szkice okien / i jeden komplet SST.

1.3.2.
Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa /w zakresie schematów okien/ ma zawierać opis, część graficzną.

1.3.3.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta​cji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej​ność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto​wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości licz​bowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału toleran​cji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z doku​mentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po​nownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez​pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozor​ców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy dbając o ład i porządek

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksyczny​mi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowied​nimi przepisami, na terenie realizowanych robót, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła​nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po​wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor​cie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powo​dujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń​stwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo​wie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.10.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa​dzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Pojityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2.     MATERIAŁY

2.1.
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawia​nia i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Pol​skimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Nie wystąpi przy realizacji zamówienia. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie​zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po​trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budo​wy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodza​jów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.     SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska​zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa​dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy​mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do​puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak​ceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia​łów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo​wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opi​sowej i graficznej, / o ile będzie wymagany przez Zamawiającego /

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

· projekt organizacji budowy,

5.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrak​-tem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywa​niu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele​mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, do​kumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy​konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzo​ny sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST./na życzenie Zamawiającego/

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele​mentów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro​ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate​riałów,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali​zacja i sprawdzanie urządzeń itp.)prowadzonych podczas dostaw materiał i wykonywa -nia poszczególnych elementów robót.

6.2.
Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia​łów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli​wością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato​rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.
Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró​bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna​kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zosta​ną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowied​nio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy​padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moż​na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzo​ru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa​nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożli​wienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko​nawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno​znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa​rancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spo​czywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo​średnio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta​tecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra​niczeniom lub wymaganiom,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-​ 

łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

     Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za​-

znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każ​dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jed​nostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze​nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gro​madzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za​bezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od​tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedsta​wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumenta​cją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na pi​śmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie​sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projek​towej i przedmiarze robót.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep​towane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadec​twa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga​niom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. /nie wystąpi potrzeba 

instalacji z uwagi na zakres i rodzaj robót /

8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykony​wanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają​cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budo​wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku​mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa​dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę​ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.
Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec​ności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako​ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu​alnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają​cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól​nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyję​tych w dokumentach umowy.

8.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku​menty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz instrukcją użytkowania i konserwacji wykładzin podłogowych. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu​pełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. dziennik budowy i książki obmiarów – wymagane w przypadku rozliczeń częściowych

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót posadzkowych / na życzenie Zama-

      wiającego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta​wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związa​nych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku​mentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględ​niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Z uwagi na zakres i rodzaj prac temat nie wystąpi.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

· Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania wymiany posadzek 

1.2.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych SST obejmuje wymianę posadzek na ciągach komunika-

cyjnych w pawilonie ,,E” i ,,F” w budynku szkoły.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wyda-

nymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,

aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 

  posadzkarskich zgodnie z zamówieniem

- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane

- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót

- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący ,,jak, kiedy, gdzie 

  i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może

  być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe –ustalenia podane w dokumentacji przetargowej zawiera-

  jącej dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.

1.5.Przed przystąpieniem do wykonania robót posadzkarskich należy wyrównać 

      powierzchnię przeznaczoną do ułożenia wykładziny, naprawić uszkodze-

      nia, zagruntować i wykonać wylewkę samopoziomującą.

2.  MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowa-

      nia podano w ST.

2.2.Założenia szczegółowe

Na obiekcie przewiduje się zastosowanie:

- płytek o wym. 30x30 cm typu gres  gat.I,  IV klasa ścieralności 

- emulsji gruntującej

- kleju do przyklejenia płytek do podłoża

- wylewki samopoziomującej z mas przeznaczonych pod płytki gresowe

- listew na połączenia różnego rodzaju posadzek

- środków do mycia i konserwacji płytek typu gres

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2.Sprzęt i narzędzia

Wykonawca do wykonania posadzek powinien stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kleju

- łaty do sprawdzania równości powierzchni

- poziomice

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną do przygotowania 

  kleju

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gąbki do mycia i czyszczenia

- narzędzia do cięcia płytek

- wkładki / krzyżyki / dystansowe 

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

4.2.Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalistycz-

      nych środków transportu. Zaleca się używać do transportu samochodów

      pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabez-

      pieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.

      W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na pa-

      letach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych.

      Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomiesz –

      czeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2.Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkarskich bruzdy na ścia-

nach do wysokości cokolika powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.3.Przygotowanie podłoża

Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,

pozbawiona resztek starych wykładzin, odpylona i sucha. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami, tłuszczem.

W podkładzie należy wykonać szczeliny dylatacji konstrukcyjnej.

Pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyj –

nych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 

Dla wyrównania istniejącego podłoża przyjęto /po wykonaniu naprawy podłoża/

wykonanie warstwy samopoziomującej o grub. minimalnej 2mm.

Warstwę samopoziomującą /wylewkę/ wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle wg instrukcji producenta.

Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0.5% dla

anhydrytu /gipsu/

5.4.Wykonywanie wykładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygoto-

wać wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór 

zaprawy klejącej zależy od rodzaju płytek i podłoża. Zaprawa musi być przygo -

towana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie ,,przeczesuje” się zębatą krawędzią. Zaprawa klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy za-

leży od wielkości płytek. Zaleca się stosować wielkość zębów pacy 10 mm.

Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybra-

nego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podło-

żu /około 1 cm/, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczep -

ności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej

zaprawy klejącej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt ,,przyssania”. Większe

płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się krzyżyki dystansowe.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usu -

nąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykoń -

czeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywa-

nych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W tym przypadku przewiduje się listwy przyś-

cienne drewniane z drewna liściastego malowane w kolorze lamperii olejnej.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od

ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierz

-chni wykładziny pacą gumową.Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrze-

nie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zap -

rawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka tempera -

tura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu

spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny

nie brudzi trwale powierzchni płytek.Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwio-

nych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zew-

nętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robót

Przed wykonaniem –na zgodność z aprobatą techniczną zastosowanych materia-

łów oraz zgodności z zamówieniem.

Sprawdzenie materiałów posadzkarskich należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych

przez producentów.

W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych:

przygotowanie powierzchni podłoża i szczelin dylatacyjnych.

6.3.Badania w czasie odbioru robót

Obejmuje sprawdzenie:

- rodzaju użytych materiałów, ich grubości i zgodności z zamówieniem

- wyglądu zewnętrznego posadzki oraz jej równości

- szerokości i prostolinijności spoin

- dokładności i staranności wykończenia posadzek zarówno na całej powierzch-

  ni /barwa, wzór/ jak i przy ścianach, dylatacjach, w stykach z innymi podłoga –

  mi lub innymi elementami budynku

- sprawdzenie związania płytek z podkładem

- prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię wykonanych posadzek oblicza się w m2. 

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2.Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje się za zgodne z zamówieniem, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2.Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych po-

      między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót jest 

      wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni wykonanych wykładzin podło -

      gowych według ceny jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie 

        z Polskimi Normami.

        PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

                                           właściwości i znakowanie.

        PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Defi-

                                           nicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

        PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

        PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wyma-

                                           gania techniczne.

        PN-63/B-10145         Posadzki z płytek kamionkowych/terakotowych/, 

                                           klinkierowych i lastrikowych. Wymagania i badania

                                           przy odbiorze. 

        PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania

                                         Materiały. Właściwości i wymagania.

       Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

       Tom I cz. 4 – Wydawnictwo Arkady – 1990

       Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B 

       zeszyt 5.

       Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok

       Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

       Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit,wydanie Ceresit-1999r.

               SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

               WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                                             1.2 

                                  POKRYWANIE PODŁÓG 

                                  UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH

                                  NA PODŁOGACH

                                  KOD CPV       45430000

                                         KIELCE  2007

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru malowania wewnętrznego.

1.2.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych SST obejmuje malowanie korytarzy, klatek schodowych,

wiatrołapów i sanitariatów w pawilonach: A; C; D; E; F budynku szkoły.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wyda-

nymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,

aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 

  malarskich zgodnie z zamówieniem

- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane

- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót

- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący ,,jak, kiedy, gdzie 

  i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może

  być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe –ustalenia podane w dokumentacji przetargowej zawiera-

  jącej dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.

1.5.Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy wyrównać 

      i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodze-

      nia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, następnie zagruntować.

2.  MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowa-

      nia podano w ST.

2.2.Założenia szczegółowe

Na obiekcie przewiduje się zastosowanie:

- suchych zapraw szpachlowych / przygotowanie powierzchni /

- farb emulsyjnych akrylowych

- farb olejno-żywicznych lub olejno-pokostowych

- masy elastycznej akrylowej

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2.Sprzęt i narzędzia

Wykonawca przystępujący do wykonania powłok malarskich zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- pędzle i wałki malarskie

- wiadra

- szpachelki

- lutlampy do opalania

W przypadku stosowania mechanicznego wykonania powłok malarskich apa-

raty do natrysku mechanicznego i pneumatycznego. 

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

4.2.Transport materiałów malarskich nie wymaga specjalistycznych środków

       transportu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2.Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończ-

ne wszystkie zamurowania przebić i bruzd, osadzenia ościeżnic okiennych.

Elementy już wykonane należy zabezpieczyć przed zachlapaniem. 

Powierzchnię nowych tynków cem-wap należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Ewentualne szczeliny przy ościeżnicach drzwi i okien wypełnić elas-

tyczną masą akrylową.

5.3.Przygotowanie podłoża

Podłoże pod malowanie emulsyjne  winno być zagruntowane farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3 z tego samego rodzaju farby z jakiej wyko-

nywana będzie powłoka malarska. Przy malowaniu tynków wyrobami ftalowy-

mi gruntowanie pokostem 1 : 1 / pokost : benzyna lakiernicza /

5.4.Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki malarskie można wykonywać pędzlem lub wałkiem. Malowanie pędz –

lem polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie zachodzący –

mi na siebie w dwu kierunkach prostopadłych do siebie /krzyżowo/, nieznacznie

dociskając pędzel do malowanej powierzchni.

Technika malowania wałkiem polega na zanurzeniu wałka w farbie, przetocze –

niu przez powierzchnię żebrowaną tacki w celu równomiernego nasączenia go

farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po

malowanej powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na 

siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza

się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robót

Przed wykonaniem –na zgodność z aprobatą techniczną zastosowanych materia-

łów oraz zgodności z zamówieniem.

Sprawdzenie materiałów malarskich należy przeprowadzać na podstawie zapi –

sów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych

przez producentów.

W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych:

przygotowanie powierzchni, kolejne warstwy malarskie.

6.3.Badania w czasie odbioru robót

Badania przeprowadza się wizualnie sprawdzając czy malowana powierzchnia

jest równomiernie pokryta, występowanie zacieków, pęcherzy, smug, miejsc 

niedomalowanych itp. Przy czym powłoki z farb emulsyjnych należy oceniać nie wcześniej niż po 7 dniach, powłoki z farb ftalowych po 14 dniach.

Sprawdzanie odporności powłoki na wycieranie poprzez lekkie potarcie po –

wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest

odporna na wycieranie jeżeli na szmatce nie wystąpią kolory farby.

Sprawdzanie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej po –

wierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostają ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej

powierzchni nie wystąpią na niej smugi, plamy itp.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię malowania farbami emulsyjnymi oblicza się w m2. Jeżeli ościeża

otworów są malowane to nie potrąca się otworów o pow. do 3m2, jeżeli nie są

malowane nie potrąca się otworów o pow. do 1m2.

Powierzchnię malowania farbami olejnymi i ftalowymi oblicza się w m2 ich po-

wierzchni nie potrącając otworów o pow. do 0.25m2.

Malowanie elementów metalowych o powierzchni do 0.5m2 oblicza się w sztu-

kach, powyżej 0.5m2 w m2 powierzchni.

Ilość malowania określa się wg zasad j.w. na podstawie projektu z uwzględnie –

niem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w natu-

rze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2.Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje się za zgodne z zamówieniem, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2.Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych po-

      między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót jest 

      wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni malowania według ceny

      jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie 

        z Polskimi Normami.

        PN-C-81607:1988 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowa-

                                       ne kopolimeryzowane styrenowe

        PN-C-81914:1988 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

        Tom I cz. 4 – Wydawnictwo Arkady – 1990

        Fiertak M. Bodnar M. Ogólna charakterystyka farb, lakierów i impregna –

                                              tów. ,,Materiały budowlane 7 /99

               SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

               WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                                             1.1 

                                        MALOWANIE WEWNĘTRZNE

                                        KOD CPV       45411000

                                         KIELCE  2007
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 ..................................................

                                                                                                                                Miejscowość i data

.................................................................

     Pieczęć adresowa Wykonawcy

                Telefon/fax

OF E R T A    C E N O W A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Roboty remontowe w obiekcje 

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków  zamówienia za kwotę ryczałtową brutto ………………… zł  (w tym podatek  VAT .............zł)

(słownie .………………………………………….....................................................................………………………………………………….)

1. Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi w siwz, wizją lokalną terenu budowy oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzenia robót, usunięcie i wywóz gruzu na wysypisko, itp.

Oferowana cena została ustalona w oparciu o następujące podstawowe parametry:

· stawka roboczogodziny - ............................ zł

· koszty pośrednie (R+S) - ............................ %

· zysk (R+S+Kp)             -  ........................... %

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ………………

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres …………... 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, miejscem wykonywania robót budowlanych i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że Kierownikiem budowy będzie Pan………………………………………………………posiadający  uprawnienia  budowlane wydane w dniu………………………nr………………………………..przez……………………………………………………....oraz, że wymieniony kierownik budowy posiada aktualne Zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ważne do dnia…………………………

7. Dane Wykonawcy do umowy: Pełna nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………….; adres …………………………..; NIP…………………………………………

8. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)









................................, dnia ...........................    

Załącznik nr 4 









OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż :

-

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

· Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

· Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na :

1) wyrządzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania szkody poprzez niewyko​nanie zamówienia lub wykonanie bez zachowania należytej staranności, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponoszę odpowiedzialności;

2) otwarcie w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenie upadłości, chyba, że zawarłem układ potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu przewidującym, iż zaspokojenie wierzycieli nie będzie następowało z mojego majątku;

3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków gdybym uzyskał prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu;

4) prawomocne skazanie za prze​stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie​lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo skarbowe albo przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw albo przestępstw skarbowych;

5) orzeczenie sądu zakazujące ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

6) nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

         7)  okoliczności opisane w art. 24 ust 2,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

...........................................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 (Projekt umowy)





    

U m o w a

zawarta w dniu .................................... w Kielcach pomiędzy:

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J Paderewskiego ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 42   25-431 Kielce. 

reprezentowaną przez :

Dyrektor Szkoły



………………………………….

zwany dalej Zamawiającym, a

......................................................................................

................................................................

NIP: ......................................

reprezentowaną przez :

.......................................................................................................................................................

zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (przedmiot umowy):

Roboty remontowe w obiekcje

2. Zakres przedmiotu umowy określa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania         i odbioru robót  Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i obiektu będącego przedmiotem zamówienia  i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynikającego                     z ograniczenia finansowego Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

4. Wykonawca będzie współpracował na terenie robót budowlanych oraz współużytkował ten teren z innymi Wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym

5. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy              w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

· protokolarne przekazanie dokumentacji budowlanej (1 egz.) 
oraz dziennika budowy w dniu





...................................

· protokolarne przekazanie placu budowy w dniu



................................... 

· rozpoczęcie robót w dniu






...................................

· zakończenie robót w dniu






15.11.2007r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji związanej z realizacją robót budowlanych  w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego              o zauważonych wadach.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających               i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

5. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

7. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.

8. Podwykonawcą robót .................. będzie.............

§ 4

1. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Nadzoru:

· ..............................................................................................

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).   

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest:

· ............................................................................................

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).   

§5

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 
z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

1) nie przestrzegają przepisów BHP,

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją technicznymi wykonania  i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.


2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku           z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

2) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne. 

3) Usunie gruz i materiały z rozbiórki z budynku oraz placu budowy.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, 

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia              w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

3. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając 
z Zamawiającym wybór materiałów do robót wykończeniowych. Odstępstwa od przyjętego przedmiaru robót standardu na materiały wykończeniowe, nie będą powodować zmiany wynagrodzenia 
w stosunku do zaoferowanej ceny.

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881              z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.             z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) . Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający ubezpieczenie robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 10

1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe i  wynosi: ...............................- złotych, w tym podatek VAT … % (słownie: ..................................................................)

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,                     

3.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji realizacji robót budowlanych

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jake przewiduje dokumentacja wykonania robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

7. W przypadku, gdy określone w ust. 6 ust. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym 
z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Zamawiający nie dopuszcza częściowe fakturowanie robót.

§ 12

1. Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz             z protokołem odbioru końcowego robót i kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

2. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 13

Wykonawca, w oparciu o przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracuje i przedłoży Zamawiającemu  w formie graficznej, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania umowy.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją otrzymaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§ 15

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

§ 16

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu             w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 17

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami) lub nieterminowej realizacji robót, stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,               a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. 

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej              i technicznej.

§ 19

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty budowlane.

2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

3. Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego 
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 4 i 5 
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

§ 21

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy:

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

§ 23

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/PN/2007.

2. Przedmiar robót

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ;wymagania ogólne oraz na pokrycie podłóg i malowanie wewnętrzne.

ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

_98681756/SP 33 pawilon A roboty malarski.pdf


SP 33 pawilon A roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Malowanie korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów


1 Parter- hall przy sto ówce
1


d.1
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


205.80 m2 205.800
RAZEM 205.800


2
d.1


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


205.80 m2 205.800
RAZEM 205.800


3
d.1


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


131.60 m2 131.600
RAZEM 131.600


4
d.1


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


74.20 m2 74.200
RAZEM 74.200


5
d.1


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


61.80 m2 61.800
RAZEM 61.800


6
d.1


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


41.30 m 41.300
RAZEM 41.300


7
d.1


KNR 4-01
1212-23


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikow rurowo- ebrowych m


7.20 m 7.200
RAZEM 7.200


8
d.1


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


13.20 m 13.200
RAZEM 13.200


9
d.1


KNR 4-01
1212-31


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.ponad 50
do 100 mm


m


3.30 m 3.300
RAZEM 3.300


10
d.1


KNR 2-02
0617-07


Wykonanie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych w przej ciu do sto ówki /odtwo-
rzenie z zastosowaniem typowych profili/.


m


5.60 m 5.600
RAZEM 5.600


11
d.1


KNR-W 4-01
0732-02


Uzupe nienie boni prostok tnych na cianach p askich (tynki z zaprawy cem.-
wap.) o d ugo ci w jednym odcinku do 5 m


m


7.20 m 7.200
RAZEM 7.200


2 Korytarz I pi tro
12
d.2


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


312.70 m2 312.700
RAZEM 312.700


13
d.2


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


312.70 m2 312.700
RAZEM 312.700


14
d.2


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


146.60 m2 146.600
RAZEM 146.600


15
d.2


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


166.10 m2 166.100
RAZEM 166.100


16
d.2


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


138.40 m2 138.400
RAZEM 138.400


17
d.2


KNR 4-01
0815-05


Uzupe nienie listew przy ciennych z drewna li ciastego w odcinkach prostych m


92.20 m 92.200
RAZEM 92.200


3 Hall I pi tro
18
d.3


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


122.10 m2 122.100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 122.100


19
d.3


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


122.10 m2 122.100
RAZEM 122.100


20
d.3


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


76.20 m2 76.200
RAZEM 76.200


21
d.3


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


55.10 m2 55.100
RAZEM 55.100


22
d.3


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


45.90 m2 45.900
RAZEM 45.900


23
d.3


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


30.60 m 30.600
RAZEM 30.600


24
d.3


KNR 4-01
1212-23


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikow rurowo- ebrowych m


9.60 m 9.600
RAZEM 9.600


25
d.3


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


13.20 m 13.200
RAZEM 13.200


26
d.3


KNR-W 4-01
0732-02


Uzupe nienie boni prostok tnych na cianach p askich (tynki z zaprawy cem.-
wap.) o d ugo ci w jednym odcinku do 5 m


m


11.85 m 11.850
RAZEM 11.850


4 Sanitariaty pom.249 i 250
27
d.4


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


154.40 m2 154.400
RAZEM 154.400


28
d.4


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


57.10 m2 57.100
RAZEM 57.100


29
d.4


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


97.30 m2 97.300
RAZEM 97.300


30
d.4


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


14.40 m 14.400
RAZEM 14.400


5 Korytarz II pi tro
31
d.5


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


92.30 m2 92.300
RAZEM 92.300


32
d.5


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


92.30 m2 92.300
RAZEM 92.300


33
d.5


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


41.60 m2 41.600
RAZEM 41.600


34
d.5


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


50.70 m2 50.700
RAZEM 50.700


35
d.5


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


42.30 m2 42.300
RAZEM 42.300


36
d.5


KNR 4-01
0815-05


Uzupe nienie listew przy ciennych z drewna li ciastego w odcinkach prostych m


28.20 m 28.200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.200


37
d.5


KNR 4-01
1212-23


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikow rurowo- ebrowych m


4.20 m 4.200
RAZEM 4.200


38
d.5


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


1.0 m 1.000
RAZEM 1.000


6 Klatka schodowa od strony pó nocnej
39
d.6


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


48.80 m2 48.800
RAZEM 48.800


40
d.6


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


48.80 m2 48.800
RAZEM 48.800


41
d.6


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


17.60 m2 17.600
RAZEM 17.600


42
d.6


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


31.20 m2 31.200
RAZEM 31.200


43
d.6


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


12.90 m2 12.900
RAZEM 12.900


44
d.6


KNR 4-01
1212-23


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikow rurowo- ebrowych m


4.80 m 4.800
RAZEM 4.800


45
d.6


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


1.20 m 1.200
RAZEM 1.200


46
d.6 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  obudowy grzejnika o konstrukcji metalowo-drewnia-
nej


szt


1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000


7 Klatka schodowa od strony pawilonu ,,C"
47
d.7


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


152.20 m2 152.200
RAZEM 152.200


48
d.7


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


152.20 m2 152.200
RAZEM 152.200


49
d.7


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


56.40 m2 56.400
RAZEM 56.400


50
d.7


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


95.80 m2 95.800
RAZEM 95.800


51
d.7


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


62.50 m2 62.500
RAZEM 62.500
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SP 33 pawilon C roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Malowanie klatki schodowej, korytarzy i sanitariatów wraz z robotami towarzysz cymi.


1 Klatka schodowa g ówna
1


d.1
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


127.80 m2 127.800
RAZEM 127.800


2
d.1


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


127.80 m2 127.800
RAZEM 127.800


3
d.1


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


52.40 m2 52.400
RAZEM 52.400


4
d.1


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


75.40 m2 75.400
RAZEM 75.400


5
d.1


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


41.90 m2 41.900
RAZEM 41.900


6
d.1


KNR 2-02
0617-07


Wykonanie szczelin dylatacyjnych pionowych na s upach / odtworzenie z zastoso-
waniem typowych profili/


m


19.20 m 19.200
RAZEM 19.200


2 Hall I pi tro przy bibliotece
7


d.2
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


88.50 m2 88.500
RAZEM 88.500


8
d.2


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


88.50 m2 88.500
RAZEM 88.500


9
d.2


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


52.80 m2 52.800
RAZEM 52.800


10
d.2


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


35.70 m2 35.700
RAZEM 35.700


11
d.2


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


29.70 m2 29.700
RAZEM 29.700


12
d.2


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm m


25.20 m 25.200
RAZEM 25.200


13
d.2


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800


14
d.2


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


70.40 m 70.400
RAZEM 70.400


15
d.2 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  obudowy grzejników o konstrukcji drewniano-metalo-
wej


m


5.00 m 5.000
RAZEM 5.000


3 Korytarz I pi tro przy .O.D.M i D.N.
16
d.3


KNR 4-01
0701-01


Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2


m2


0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900


17
d.3


KNR 4-01
0711-01


Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na cian.i s up.prostok.na pod .z ceg-
y i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)


m2


0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900


18
d.3


KNR 2-02
0617-07


Wykonanie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych/odtworzenie z za-
stosowaniem typowych profili/


m
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SP 33 pawilon C roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.60 m 6.600


RAZEM 6.600
19
d.3


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


127.50 m2 127.500
RAZEM 127.500


20
d.3


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


127.50 m2 127.500
RAZEM 127.500


21
d.3


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


60.80 m2 60.800
RAZEM 60.800


22
d.3


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


66.70 m2 66.700
RAZEM 66.700


23
d.3


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


55.60 m2 55.600
RAZEM 55.600


24
d.3


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm m


35.30 m 35.300
RAZEM 35.300


4 Hall II pi tro przy sanitariatach
25
d.4


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


80.10 m2 80.100
RAZEM 80.100


26
d.4


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


80.10 m2 80.100
RAZEM 80.100


27
d.4


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


39.80 m2 39.800
RAZEM 39.800


28
d.4


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


40.30 m2 40.300
RAZEM 40.300


29
d.4


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


33.50 m2 33.500
RAZEM 33.500


30
d.4


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


22.30 m 22.300
RAZEM 22.300


31
d.4


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480


32
d.4


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


23.80 m 23.800
RAZEM 23.800


33
d.4 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  obudowy grzejnika o konstrukcji drewniano-metalo-
wej


m


1.00 m 1.000
RAZEM 1.000


5 Sanitariaty pom. 306 i 307
34
d.5


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


82.60 m2 82.600
RAZEM 82.600


35
d.5


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


26.10 m2 26.100
RAZEM 26.100
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SP 33 pawilon C roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36
d.5


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500


37
d.5


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


29.90 m 29.900
RAZEM 29.900
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SP 33 pawilon D roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Malowanie cian i sufitów korytarzy, klatki schodowej, sanitariatów na parterze


1 Hall na parterze przy pawilonie ,,E"
1


d.1
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


84.00 m2 84.000
RAZEM 84.000


2
d.1


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


84.00 m2 84.000
RAZEM 84.000


3
d.1


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


42.20 m2 42.200
RAZEM 42.200


4
d.1


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


41.80 m2 41.800
RAZEM 41.800


5
d.1


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


36.50 m2 36.500
RAZEM 36.500


6
d.1


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


23.10 m 23.100
RAZEM 23.100


7
d.1


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


0.24 m2 0.240
RAZEM 0.240


8
d.1


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


0.80 m 0.800
RAZEM 0.800


2 Korytarz przy salach gimnastycznych
9


d.2
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


254.80 m2 254.800
RAZEM 254.800


10
d.2


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


254.80 m2 254.800
RAZEM 254.800


11
d.2


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


111.30 m2 111.300
RAZEM 111.300


12
d.2


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


143.50 m2 143.500
RAZEM 143.500


13
d.2


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


133.90 m2 133.900
RAZEM 133.900


14
d.2


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


102.00 m 102.000
RAZEM 102.000


15
d.2


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


15.00 m 15.000
RAZEM 15.000


16
d.2


KNR-W 4-01
1212-01


Jednokrotne malowanie farb  olejn  powierzchni metalowych pe nych szpachlowa-
nych jednokrotnie/ kana y wentylacyjne /


m2


10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300


17
d.2 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  obudowy kana ów wentylacyjnych o konstrukcji drew-
niano-metalowej


szt


6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000


3 Sanitariaty pom. 8; 9; 11; 12
18
d.3


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2
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SP 33 pawilon D roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
393.40 m2 393.400


RAZEM 393.400
19
d.3


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


393.40 m2 393.400
RAZEM 393.400


20
d.3


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


196.20 m2 196.200
RAZEM 196.200


21
d.3


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


197.20 m2 197.200
RAZEM 197.200


22
d.3


KNR 4-01
1212-22


Jednokrotne malowanie farb  olejn  grzejników rurowo- ebrowych m


134.40 m 134.400
RAZEM 134.400


23
d.3


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


39.20 m 39.200
RAZEM 39.200


4 Hall na parterze przy pawilonie,,C"
24
d.4


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


62.80 m2 62.800
RAZEM 62.800


25
d.4


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


62.80 m2 62.800
RAZEM 62.800


26
d.4


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


27.60 m2 27.600
RAZEM 27.600


27
d.4


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


35.20 m2 35.200
RAZEM 35.200


28
d.4


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


23.30 m2 23.300
RAZEM 23.300


29
d.4


KNR 4-01
1212-23


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikow rurowo- ebrowych m


7.20 m 7.200
RAZEM 7.200


30
d.4


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


22.30 m 22.300
RAZEM 22.300


31
d.4


KNR 2-02
0617-07


Wykonanie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych w przej ciu z hallu do koryta-
rza przy ma ej sali gimnastycznej  /odtworzenie z zastosowaniem typowych profili /


m


8.60 m 8.600
RAZEM 8.600


5 Klatka schodowa pomi dzy pawilonem ,,D" i ,,C" wraz z wiatro apem.
32
d.5


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


95.70 m2 95.700
RAZEM 95.700


33
d.5


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


95.70 m2 95.700
RAZEM 95.700


34
d.5


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


52.50 m2 52.500
RAZEM 52.500


35
d.5


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


33.80 m2 33.800
RAZEM 33.800


36
d.5


KNR 4-01
1212-22


Jednokrotne malowanie farb  olejn  grzejników rurowo- ebrowych m
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SP 33 pawilon D roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.50 m 16.500


RAZEM 16.500
37
d.5


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


17.20 m 17.200
RAZEM 17.200
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SP 33 pawilon E roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Malowanie cian i sufitów na korytarzach, klatkach schodowych i w sanitariatach wraz z robotami towarzysz cymi


1 I pi tro hall przy pawilonie ,,F"
1


d.1
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


126.70 m2 126.700
RAZEM 126.700


2
d.1


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


126.70 m2 126.700
RAZEM 126.700


3
d.1


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


78.00 m2 78.000
RAZEM 78.000


4
d.1


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


48.70 m2 48.700
RAZEM 48.700


5
d.1


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


39.80 m2 39.800
RAZEM 39.800


6
d.1


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


27.70 m 27.700
RAZEM 27.700


7
d.1


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


1.62 m2 1.620
RAZEM 1.620


8
d.1


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


26.80 m 26.800
RAZEM 26.800


9
d.1 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  os on a urowych o konstrukcji drewniano-metalowej/
os ony grzejnikowe/


szt


3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000


2 Korytarz - I pi tro
10
d.2


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


200.80 m2 200.800
RAZEM 200.800


11
d.2


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


200.80 m2 200.800
RAZEM 200.800


12
d.2


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


93.70 m2 93.700
RAZEM 93.700


13
d.2


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


107.10 m2 107.100
RAZEM 107.100


14
d.2


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


89.25 m2 89.250
RAZEM 89.250


15
d.2


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


54.50 m 54.500
RAZEM 54.500


3 I pi tro hall przy sanitariatach
16
d.3


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


191.80 m2 191.800
RAZEM 191.800


17
d.3


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


191.80 m2 191.800
RAZEM 191.800


18
d.3


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2
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SP 33 pawilon E roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
133.10 m2 133.100


RAZEM 133.100
19
d.3


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


58.70 m2 58.700
RAZEM 58.700


20
d.3


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


65.00 m2 65.000
RAZEM 65.000


21
d.3


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm m


38.30 m 38.300
RAZEM 38.300


22
d.3


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


3.24 m2 3.240
RAZEM 3.240


23
d.3


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


24.20 m 24.200
RAZEM 24.200


24
d.3 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  os on grzejnikowch o konstrukcji drewniano-metalo-
wej


szt


3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000


4 Sanitariaty pom.228 i 229
25
d.4


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


135.50 m2 135.500
RAZEM 135.500


26
d.4


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


51.10 m2 51.100
RAZEM 51.100


27
d.4


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


84.40 m2 84.400
RAZEM 84.400


5 Korytarz II pi tro
28
d.5


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


62.00 m2 62.000
RAZEM 62.000


29
d.5


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


62.00 m2 62.000
RAZEM 62.000


30
d.5


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


39.70 m2 39.700
RAZEM 39.700


31
d.5


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


22.30 m2 22.300
RAZEM 22.300


32
d.5


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


30.40 m2 30.400
RAZEM 30.400


33
d.5


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


23.10 m 23.100
RAZEM 23.100


34
d.5


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


0.36 m2 0.360
RAZEM 0.360


35
d.5 wycena indy-


widualna


Monta  klamer stalowych do wy azu dachowego w rozstawie umo liwiaj cym bez-
pieczne wyj cie z demonta em istniej cych.


kpl


1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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SP 33 pawilon E roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 Sanitariaty pom. 310 i 311


36
d.6


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


100.20 m2 100.200
RAZEM 100.200


37
d.6


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


36.80 m2 36.800
RAZEM 36.800


38
d.6


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


63.40 m2 63.400
RAZEM 63.400


7 Klatka schodowa od strony pó nocnej
39
d.7


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


153.20 m2 153.200
RAZEM 153.200


40
d.7


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


153.20 m2 153.200
RAZEM 153.200


41
d.7


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


61.60 m2 61.600
RAZEM 61.600


42
d.7


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


91.60 m2 91.600
RAZEM 91.600


43
d.7


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


53.20 m2 53.200
RAZEM 53.200


44
d.7


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900


45
d.7


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


15.30 m 15.300
RAZEM 15.300


46
d.7 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  obudowy grzejników o konstrukcji drewniano-metalo-
wej


szt


3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000


8  Klatka schodowa przy sanitariatach wraz z wiatro apem
47
d.8


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


87.40 m2 87.400
RAZEM 87.400


48
d.8


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


87.40 m2 87.400
RAZEM 87.400


49
d.8


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


47.10 m2 47.100
RAZEM 47.100


50
d.8


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


40.30 m2 40.300
RAZEM 40.300


51
d.8


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


22.70 m2 22.700
RAZEM 22.700


52
d.8


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960


53
d.8


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


1.20 m 1.200
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SP 33 pawilon E roboty malarskie.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.200


54
d.8 wycena indy-


widualna


Demonta  i ponowny monta  obudowy grzejników o konstrukcji drewniano-metalo-
wej


szt


2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000


9 Klatka schodowa pomi dzy pawilonami ,,E" i ,,D" wraz z wiatro apem
55
d.9


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


95.70 m2 95.700
RAZEM 95.700


56
d.9


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


95.70 m2 95.700
RAZEM 95.700


57
d.9


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


52.50 m2 52.500
RAZEM 52.500


58
d.9


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


43.20 m2 43.200
RAZEM 43.200


59
d.9


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


33.80 m2 33.800
RAZEM 33.800


60
d.9


KNR 4-01
1212-23


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikow rurowo- ebrowych m


16.50 m 16.500
RAZEM 16.500


61
d.9


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


17.20 m 17.200
RAZEM 17.200
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SP 33 pawilon E wymiana posadzek I pi tro.KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana posadzek z p ytek PCV na posadzki z p ytek gresowych wraz z robotami towarzysz cymi


1 KNR 4-01
0815-08


Wymiana listew przy ciennych z drewna li ciastego m


115.70 m 115.700
RAZEM 115.700


2 KNR-W 4-01
0818-05


Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2


304.70 m2 304.700
RAZEM 304.700


3 KNNR-W 2
W1103-01


Samopoziomuj ce masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewn trz budyn-
ków pod p ytki z kamieni sztucznych, wyk adziny i parkiet - wylewka koryguj co-
wyrównuj ca grub. 2.0 mm


m2


304.70 m2 304.700
RAZEM 304.700


4 NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome


m2


304.70 m2 304.700
RAZEM 304.700


5 NNRNKB
202 1119-10


(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z p ytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem
na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2


m2


304.70 m2 304.700
RAZEM 304.700


5'
wycena indy-
widualna


Demonta  i ponowny monta  os on grzejnikowych a urowych o konstrukcji drew-
niano-metalowej


szt


5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000


6 KNR 4-01
0108-01


Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1 km grunt.kat. I-II/p yt-
ki PCV/


m3


1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520


7 KNR 4-01
0108-04


Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast. 1 km/p ytki PCV/
Krotno  = 19


m3


1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520


8
wycena indy-
widualna


Op ata za wysypisko i utylizacj  p ytek PCV m3


1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520
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SP 33 pawilon F roboty malarskie .KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Malowanie korytarzy, klatki schodowej i sanitariatów


1 Korytarz - parter
1


d.1
KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


303.20 m2 303.200
RAZEM 303.200


2
d.1


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


303.20 m2 303.200
RAZEM 303.200


3
d.1


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


150.50 m2 150.500
RAZEM 150.500


4
d.1


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


152.70 m2 152.700
RAZEM 152.700


5
d.1


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


136.80 m2 136.800
RAZEM 136.800


6
d.1


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


78.70 m 78.700
RAZEM 78.700


7
d.1


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300


8
d.1


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


49.60 m 49.600
RAZEM 49.600


9
d.1


KNR-W 4-01
0732-02


Wykonanie boni prostok tnych na suficie przy oknach (tynki z zaprawy cem.-wap.)
o d ugo ci w jednym odcinku do 5 m


m


33.00 m 33.000
RAZEM 33.000


2 Sanitariaty pom.150 i 151.
10
d.2


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


100.10 m2 100.100
RAZEM 100.100


11
d.2


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000


12
d.2


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


65.10 m2 65.100
RAZEM 65.100


3 Klatka schodowa przy sanitariatach
13
d.3


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


73.50 m2 73.500
RAZEM 73.500


14
d.3


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


39.50 m2 39.500
RAZEM 39.500


15
d.3


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


34.00 m2 34.000
RAZEM 34.000


16
d.3


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


18.20 m2 18.200
RAZEM 18.200


4 Korytarz - pi tro
17
d.4


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


303.20 m2 303.200
RAZEM 303.200
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SP 33 pawilon F roboty malarskie .KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.4


NNRNKB
202 1134-02


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe


m2


303.20 m2 303.200
RAZEM 303.200


19
d.4


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


150.50 m2 150.500
RAZEM 150.500


20
d.4


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


152.70 m2 152.700
RAZEM 152.700


21
d.4


KNR 4-01
1206-04


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem


m2


136.80 m2 136.800
RAZEM 136.800


22
d.4


KNR 4-01
1207-02


Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (coko ów) o wys.do 20 cm/listwy
pod ogowe/


m


78.70 m 78.700
RAZEM 78.700


23
d.4


KNR 4-01
1212-19


Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2


24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300


24
d.4


KNR 4-01
1212-28


Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m


82.60 m 82.600
RAZEM 82.600


25
d.4


KNR-W 4-01
0732-02


Uzupe nienie boni prostok tnych na cianach p askich (tynki z zaprawy cem.-
wap.) o d ugo ci w jednym odcinku do 5 m


m


33.00 m 33.000
RAZEM 33.000


5 Sanitariaty - pi tro
26
d.5


KNR 4-01
1204-08


Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówno ci


m2


100.10 m2 100.100
RAZEM 100.100


27
d.5


KNR 4-01
1204-01


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2


35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000


28
d.5


KNR 4-01
1204-02


Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2


65.10 m2 65.100
RAZEM 65.100
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SP 33 pawilon F wymiana posadzek I pi tro .KST PRZEDMIAR


Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana posadzki z p ytek PCV na posadzk  z p ytek typu gres


1 KNR-W 4-01
0815-08


Wymiana listew przy ciennych z drewna li ciastego m


81.70 m 81.700
RAZEM 81.700


2 KNR-W 4-01
0818-05


Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2


135.00 m2 135.000
RAZEM 135.000


3 KNNR-W 2
W1103-01


Samopoziomuj ce masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewn trz budyn-
ków pod p ytki z kamieni sztucznych, wyk adziny i parkiet - wylewka koryguj co-
wyrównuj ca grub. 2.0 mm


m2


135.00 m2 135.000
RAZEM 135.000


4 NNRNKB
202 1134-01


(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome


m2


135.00 m2 135.000
RAZEM 135.000


5 NNRNKB
202 1119-10


(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z p ytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem
na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2


m2


135.00 m2 135.000
RAZEM 135.000


6 KNR 4-01
0108-01


Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1 km grunt.kat. I-II/p yt-
ki PCV/


m3


0.675 m3 0.675
RAZEM 0.675


7 KNR 4-01
0108-04


Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast. 1 km/p ytki PCV/ m3


0.675 m3 0.675
RAZEM 0.675


8
wycena indy-
widualna


Op ata za wysypisko i utylizacj  p ytek PCV m3


0.675 m3 0.675
RAZEM 0.675
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